
Der nächste Motor
Der Motor, der für die Drehung des Luftzielsehrohrs zuständig ist, wird mit einem Kabel versehen, an dem eine Kabel-
markierung angebracht wird.

Ihre Bauteile im Überblick
Teilenummer Name Material

75-1 Motor –

75-2 Kabel –

75-3 Kabelmarkierung –

75-1

75-2 75-3
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Schritt-für-Schritt-Bauanleitung



SCHRITT 1    Anbringen des Rumpfabschnitts

Legen Sie die Kabelmarkierung 75-3 und das
Kabel 75-2 bereit. Entfernen Sie die
Umwicklung vom Kabel, wie abgebildet.
Lösen Sie die Kabelmarkierung von der
Trägerfolie und bringen Sie sie mit einem
Abstand von rund 8 mm zum breiteren 
Stecker am Kabel an, wie angedeutet.

Die Kabelmarkierung 75-3 ist am Kabel 75-2 
befestigt. Fügen Sie den kleineren Stecker 
des Kabels in den Port der Platine ein, die 
am Motor 75-1 angebracht ist, wie es der 
Pfeil andeutet.
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Der Motor für die Drehung des 
Luftzielsehrohrs ist mit einem 
Kabel verbunden.

DAS BAUERGEBNIS
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