
NUMMERNSCHILD-
BELEUCHTUNG HINTEN
In dieser Bauphase werden die hinteren Nummernschildleuchten an der Schott-
wand der Heckklappe montiert.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

101A

101B 101C 101D

MM TM

101A  Schottwand der Heckklap-
pe mit Nummernschild-
halterung

101B  Verriegelungshaken für 
die Heckklappe (x2)

101C  Halterungen für die 
hintere Nummernschild-
beleuchtung (x2)

101D  Glas für die hintere 
Nummernschildbeleuch-
tung (x2)

Schrauben
MM fünf Schrauben (1.2 x 3 mm)
TM fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)
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01 Setzen Sie die Glasabdeckung 
der hinteren Nummernschildbe-
leuchtung 101D in die Halterun-
gen 101C ein. Richten Sie die Teile 
wie auf den Fotos gezeigt aus: Die 
Lasche der Glasabdeckung muss in 
die rechteckige Öffnung der Halte-
rung eingesetzt werden und die 
Löcher der Bauteile müssen pass-
genau aufeineinander liegen.

02 Nehmen Sie jetzt Ihr im Bau 
befindliches Modell wieder zur 
Hand. Achten Sie darauf, die 
Bauteile nicht zu beschädigen, 
und trennen Sie das Kabel 53A 
(Etikett „D“) von seiner Verlän-
gerung.

101D

53A

101C

101D101D

101C 101C
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03 Montieren Sie die beiden 
hinteren Nummernschildleuch-
ten in die entsprechenden 
Öffnungen an der Innenseite der 
Schottwand 101A. Um sicher-
zugehen, dass die Leuchten 
korrekt platziert sind, sehen Sie 
sich genau die Fotos und Umris-
se der Teile an.

04 Führen Sie die beiden 
LEDs des Kabels 53A an 
der vorgesehenen Stelle 
zwischen den Glasabde-
ckungen der hinteren 
Nummernschildbeleuch-
tung und der Innenseite 
der Schottwand ein. 
Prüfen Sie, ob das Kabel 
wie auf dem Foto gezeigt 
verlegt ist und befestigen 
Sie die Leuchten mit vier 
TM-Schrauben (zwei pro 
Leuchte) an der Schott-
wand.

101A

53A

TM
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DAS ERGEBNIS
So sieht die Heckklappe 
am Ende dieser Bauphase 
aus. Bewahren Sie sie 
zusammen mit den übri-
gen Teilen an einem  
sicheren Ort auf.

05 Setzen Sie die beiden Haken 101B in die 
entsprechenden Vertiefungen an der Außen-
seite der Schottwand 101A ein. Richten Sie 
die Teile wie auf den Fotos gezeigt aus und 
befestigen Sie die Haken mit vier 
MM-Schrauben (zwei pro Haken).

101B

101B

101B

101A

101A

MM

MM
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