
DIE WASSERPUMPE
In dieser Bauphase montieren Sie die Wasserpumpe und verbinden sie mit dem 
Motor.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

125A 125B 125C 125D

125E

AM

125F 125G

125A	� Gehäuse der Wasser
pumpe

125B	 Grauer Deckel
125C	 Abdeckung

125D	 Roter Deckel
125E	 Blauer Deckel
125F	 Halterung
125G	 Detailelement

Schrauben
AM	 neun Schrauben (1.7 x 4 mm)
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01 Montieren Sie die 
Abdeckung 125C auf 
die Rückseite des 
Wasserpumpen
gehäuses 125A.

02 Stecken Sie den Zapfen des Detail
elements 125G in das entsprechende Loch 
an der Seite des Wasserpumpengehäuses 
125A. Befestigen Sie anschließend den 
grauen Deckel 125B am Detailelement 
125G.

125C

125A

125A

125C

125G

125B

125A

125A

125G

125G
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03 Stecken Sie den roten Deckel 125D und den blauen Deckel 125E in die entsprechenden Löcher der 
Halterung 125F. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

04 Verbinden Sie die Halterung 125F mit dem 
Wasserpumpengehäuse 125A und richten Sie 
die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befesti-
gen Sie die Bauteile mit vier AM-Schrauben 
aneinander.

AM

125E 125D

125F

125F

125E 125D

125F
125A
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DAS ERGEBNIS
So sieht das Motormodell 
mit eingebauter Wasser-
pumpe aus.

05 Nehmen Sie den Motor wieder zur Hand, an 
dem Sie in Bauphase 124 gearbeitet haben. 
Montieren Sie die Pumpe an die dafür vorgesehe-
ne Stelle auf der linken Seite des Motors. Ziehen 
Sie drei AM-Schrauben in den auf dem Foto 
markierten Löchern fest, um die Teile aneinander 
zu befestigen.

AM
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