
DAS OBERE ABSCHLUSSBLECH 
DES MOTORRAUMS
In dieser Ausgabe beginnt der Zusammenbau der Innenausstattung des Modells.
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BAUTEILE IM ÜBERBLICK 

46A Oberes Abschlussblech des Motorraums
46B Lüftungsgitter des Motorraums
46C Elektrokabel

PS02 fünf Schrauben (2,3 x 4 mm)
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Richten Sie das Elektrokabel 46C wie 
auf dem Foto gezeigt aus und stecken 
Sie das entsprechende Ende des 
Kabels in die eingekreiste Vertiefung 
im Lüftungsgitter 46B. Achten Sie 
darauf, dass das Ende des Kabels 
vollständig eingesteckt ist.

Bitte beachten: Die Enden der 
Elektrokabel sind nicht identisch. 
Versichern Sie sich, dass Sie die 
Teile so wie auf dem Foto korrekt 
montiert haben, bevor Sie mit der 
Montage fortfahren.

Stecken Sie das gegenüberliegende 
Ende des Elektrokabels 46C in die 
im Foto eingekreiste Vertiefung im 
Lüftungsgitter 46B.
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Legen Sie das Lüftungsgitter 46B so 
auf das obere Abschlussblech des 
Motorraums 46A, dass seine vier 
Löcher auf den gebohrten Zapfen des 
Abschlussblechs sitzen.

Um das Lüftungsgitter am Abschluss
blech zu befestigen, ziehen Sie vier 
Schrauben PS02 in den durch Kreise 
markierten Löchern fest.
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