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Der Zusammenbau der Dampfmaschinensteuerung beginnt: Die beiden Dampferzeuger erhalten eine 
Verkleidung und werden mit dieser verschraubt.

Die Dampferzeuger

Schrauben
Typ Anzahl Abmessungen

HP 6 + 1 2,3 x 5 mm

Ihre Bauteile im Überblick

48A 48B

48C 48D

HP

3



1  Nehmen Sie den rechten Dampfer-
zeuger 48C und fügen Sie ihn in die 
Verkleidung des rechten Dampferzeugers 
48A ein, wie es die Pfeile andeuten. 

2  Der rechte Dampferzeuger 48C ist 
korrekt in die Verkleidung 48A eingesetzt. 
Legen Sie drei Schrauben HP bereit.

3  Fixieren Sie den rechten Dampferzeu-
ger 48C an der Verkleidung 48A, indem 
Sie die drei Schrauben HP in die Bohrungen 
der Verkleidung eindrehen.

48C

HP

48A

SCHRITT 1: Montage der beiden Verkleidungen

48C

48A

48C

48A

HP
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DAS BAUERGEBNIS 

4  Setzen Sie die Verkleidung des linken 
Dampferzeugers 48B auf den linken 
Dampferzeuger 48D, wie es die Pfeile 
andeuten. Legen Sie drei weitere Schrauben 
HP bereit.

5  Befestigen Sie die Verkleidung des 
linken Dampferzeugers 48B mit den drei 
Schrauben HP am Dampferzeuger 48D.

Die beiden Dampferzeuger sind mit 
einer Verkleidung versehen.
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