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Bauanleitung –  
Schritt für Schritt

 

EIN WEITERES KABEL

Ein Kabel wird eingesteckt, zwei Verbinder werden montiert. Die zweite Laufkette 
wächst um weitere vier Kettenglieder. 

Ihre Bauteile im Überblick
Teilenummer Name Material

93A Kabel –

93B zwei Verbinder Stahl

93C zwei Kettenglieder (Typ I) Zink

93D zwei Kettenglieder (Typ II) Zink

93E vier Verbindungsstifte Stahl

Schrauben
Typ Anzahl Abmessungen

UM 2+1 2,3 × 3 mm

UM

93A

93C 93D 93E93B
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SCHRITT 1    Kettenglieder für die zweite Laufkette

SCHRITT 2    Kabelanschluss und Montage der Verbinder

OM

1    Stellen Sie die Unterwanne des Modells auf Ihre 
Arbeitsplatte. Verbinden Sie das Kabel 93A mit dem 
Port, der sich am Rand der Platine 79B befindet.

2    Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A verkehrt 
herum auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie den ersten 
Verbinder 93B zum linken Wannenseitenteil 48D.

79B
48D

93B

93A 17A

1    Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 93C und 93D 
zusammen und sichern Sie die beiden mit einem 
Verbindungsstift 93E. 

2    Sichern Sie ein Kettenglied 93D mit einem Stift 93E 
am Kettenglied 93C. Legen Sie ein weiteres Ketten-
glied 93C und einen Verbindungsstift 93E bereit.

3    Fügen Sie das verbliebene Kettenglied 93C an der 
freien Seite des Kettenglieds 93D ein und sichern Sie 
die beiden mit einem Verbindungsstift 93E aneinander.

4    Verbinden Sie den viergliedrigen Kettenabschnitt 
mithilfe des letzten Stifts 93E mit dem bereits gefertig-
ten Abschnitt der zweiten Laufkette.

93D

93C

93E

93C

93E

93D

93E 93C

93D93C
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DAS BAUERGEBNIS

 Die zweite Laufkette ist um vier 
Kettenglieder gewachsen. An der 
Platine, die sich an der Rückwand der 
Panzerwanne befindet, wurde ein 
Kabel angeschlossen. Zwei Verbinder 
sind an den Seitenteilen der Panzer-
wanne montiert.

3   Fixieren Sie den Verbinder 93B 
mit einer Schraube UM am linken 
Wannenseitenteil 48D.

4   Auf der anderen Seite vom 
Oberteil der Panzerwanne wird der 
zweite Verbinder 93B mit einer 
Schraube UM am rechten 
Wannenseitenteil 64A befestigt.

48D

93B

93B

UM

UM

64A




