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Bauanleitung –  
Schritt für Schritt

ERSTER WIRBELÖL-LUFTFILTER

Der erste Wirbelöl-Luftfilter wird zusammengebaut.

Ihre Bauteile im Überblick
Teilenummer Name Material

122A Filter ABS

122B fünf Verschlüsse Stahl

122C Abdeckung ABS

122D Filtergehäuse Stahl

122A

122C 122D

122B
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Bauanleitung –  
Schritt für Schritt

1   Legen Sie den Filter 122A und 
sein Gehäuse 122D bereit. 
Führen Sie sie zusammen, wie 
angedeutet.

2   Der Filter 122A ist korrekt im 
Gehäuse 122D platziert.

3   Setzen Sie die Abdeckung 122C 
auf das Gehäuse 122D, wie 
angedeutet.

SCHRITT 1    Zusammenbau des Wirbelöl-Luftfilters
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122A

122A

122D 122C
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Bauanleitung –  
Schritt für Schritt

DAS BAUERGEBNIS

 Der erste Wirbelöl-Luftfilter ist 
zusammengebaut.

4   Richten Sie die Lochpaare des 
Filtergehäuses 122D an den 
Kerben der Abdeckung 122C 
aus, auf die der Pfeil weist.

5   Setzen Sie die fünf Verschlüsse 
122B in die Kerben und Loch-
paare ein, wie abgebildet. 
Zusätzlich können Sie ein wenig 
Sekundenkleber auf die Stifte 
der Verschlüsse 122B auftragen, 
bevor Sie sie einsetzen.

122D

122B

122C
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