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Bauanleitung –  
Schritt für Schritt

DIE ERSTEN ZYKLONE

Am Luftfiltergehäuse werden die ersten zwölf Zyklone angebracht und 
eine Abdeckung montiert.

Ihre Bauteile im Überblick
Teilenummer Name Material

123A Halterung der Zyklone ABS

123B Abdeckung ABS

123C vier seitliche Zyklone ABS

123D acht mittlere Zyklone ABS

123E Luftfiltergehäuse ABS

123E
123B123A

123C 123D
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1   Legen Sie das Luftfiltergehäuse 
123E bereit.

2   Setzen Sie die acht mittleren 
Zyklone 123D in die mittleren 
Öffnungen des Luftfiltergehäuses 
123E ein, wie angedeutet. 
Zusätzlich können Sie vor dem 
Einsetzen etwas Sekundenkleber 
auf die Stifte der Zyklone 
auftragen.

3   Setzen Sie auf die gleiche Weise 
die vier seitlichen Zyklone 123C 
in die übrigen Öffnungen des 
Luftfiltergehäuses 123E ein. 
Tragen Sie bei Bedarf vor dem 
Einsetzen Sekundenkleber auf. 
Die Stifte der seitlichen Zyklone 
ragen etwas in den Kasten hinein 
(Detailbild).

SCHRITT 1    Anbringen der ersten zwölf Zyklone
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DAS BAUERGEBNIS

 Die ersten zwölf Zyklone sind am 
Luftfiltergehäuse montiert.

4   Legen Sie die Halterung 123A 
auf die Oberseite der Zyklone, 
wie gezeigt.

5   Platzieren Sie die Abdeckung 
123B auf der Halterung 123A, 
wie angedeutet.
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