Dekorativer Untersetzer

1. Wenn das Untersetzer-Kit eine Schablone hat, positio-
nieren Sie diese mittig Gber Ihrem Entwurf und zeich-
nen sie mit einem Bleistift auf den Stoff. Schneiden Sie
das Motiv aus und lassen Sie dabei rundherum einen

Ihr fertig gesticktes Motiv Rand von 5 mm frei. Wenn das Set keine Schablone

hat, entfernen Sie die Riickseite des Untersetzers.

Untersetzer-Kit aus Plastik Legen Sie Ihr Motiv in die Aussparung und posi-

Bleistift tionieren Sie es. Zeichnen Sie mit einem Bleistift
die Kante der Aussparung leicht auf die Riickseite
Schere Ihres Aida-Materials und schneiden Sie den Stoff

Biigeleisen mit 5 mm Rand aus.

2. Falten Sie den 5 mm breiten Rand auf die linke Seite
Ihres Motivs und biigeln Sie ihn um. Um eine scharfe
Ecke zu erhalten, entfalten Sie die Kanten und falten
jeden Eckpunkt diagonal nach innen, dann falten Sie
die Kanten entlang ihrer urspringlichen Linien erneut.
Blgeln Sie alle Kanten noch einmal, um ein festes,
flaches Ergebnis zu erzielen. Setzen Sie dann lhr Motiv
in den Untersetzer ein und befestigen Sie dessen
Rickseite wieder.

Untersetzer-Sets gibt es mit unterschiedlich
: tiefen Aussparungen. Da Aida ein
( ’ voluminsser Stoff ist sollten Sie fur

dieses Projekt den Untersetzer mit der
'('L&fs"'&w Au—Sj‘Pa.ru.n.ﬁ wihlen, den §L&

f(',n.cl en Kérunen.




