Rechteckiger Wimpel

Ihr fertiges Stickmotiv
Schere

60 cm langes, 4 mm starkes
Nylonband als Kordel

Nahutensilien (Makband,
Stecknadeln, Nahgarn, Nah-
nadeln oder Nahmaschine)

Sicherheitsnadeln

Pompon- oder Zickzackbesatz
(optional)

. Schneiden Sie |hr fertiges und gebligeltes Motiv aus,

wobei Sie an dessen Seiten- und Unterkanten einen
Rand von 2 cm und an der Oberkante von 5 cm frei
lassen. Zusatzlich lassen Sie eine Wendezugabe von
2 cm an den Seiten- und Unterkanten und 3 cm an der
Oberkante des Stoffes lbrig.

. Schlagen Sie die Seiten- und Unterkanten 2 cm breit

um, bugeln Sie sie und ndhen Sie sie fest.

. Schlagen Sie die obere Kante um 3 cm nach hinten

um. Bligeln Sie sie und fixieren Sie sie mit einer Naht-
linie, die 5 mm von der friheren Oberkante des Stof-
fes entfernt ist. So entsteht ein Kanal, durch den Sie
Ihre Kordel ziehen konnen.

. Befestigen Sie die Kordel an einer Sicherheitsnadel

und ziehen Sie die Kordel mittels der Sicherheitsna-
del durch den Kanal an der Oberseite lhres Wimpels.
Schneiden Sie die Kordel auf die gewtlinschte Lange
zu, und binden Sie die beiden Enden mit einem siche-
ren Doppelknoten zusammen. Sie kdnnen wahlweise
den Knoten betonen oder die Kordel so in den Kanal
zurlickfuhren, dass der Knoten darin verschwindet.

. Messen Sie die Breite Ihres Wimpels und rechnen Sie

4 cm hinzu, um die ndtige Lange an Pompon- oder
Zickzackbesatz zu ermitteln (falls verwendet). Schnei-
den Sie die Borte auf die richtige Lange zu. Positionie-
ren Sie die Borte auf Inrem Wimpel und heften Sie sie
fest, wobei auf jeder Seite 2 cm Uberstehen sollten.
Falten Sie diesen Uberstand auf die Riickseite des
Wimpels und ndhen Sie die Bordure mit kleinen Sti-
chen fest, indem Sie auf der Riickseite beginnen und
dann an der Vorderseite entlang arbeiten, bis Sie das
andere Ende erreichen.

Um beimn UW\_Sa(«.Qa.s&w der Kanten einen
Sa.u.‘?&re,w, 5&?&3&1/\, Falz zw &rkﬁ.ﬂ"‘&n,
karan s hilfreich sein, mit einem
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