
Sie benötigen :
Aida 50 x 40 cm 

Passenden Hintergrundstoff 
(100 x 50 cm) 

Kleiderbügel aus Holz (mindes-
tens 30 cm breit)

Nähmaschine/Nähutensilien

Schere

Maßband

Bleistift

Große Papierblätter 

Accessoirehalter

1. Sticken Sie Ihr Design laut Schema auf den Aida.
2.  Fertigen Sie eine Papierschablone für Ihren Acces-

soirehalter an. Messen Sie dazu die Breite Ihres Klei-
derbügels und fügen Sie weitere 6 cm hinzu. Dieses 
Maß ist die Breite Ihres Papiers, die Länge muss 40 cm 
betragen. Tipp: Möglicherweise müssen Sie mehrere 
kleinere Papierblätter zusammenkleben, um ein aus-
reichend großes Stück Papier zu erhalten. Legen Sie 
den Kleiderbügel so auf das Papier, dass die Basis des 
Hakens mit der Oberkante des Papiers ausgerichtet 
ist. Zeichnen Sie um die Schultern des Kleiderbügels 
herum und dann noch 2,5 cm weiter, bevor Sie eine 
gerade Linie bis zur Unterkante des Papiers ziehen. 
Wenn Sie mit der Form zufrieden sind, schneiden Sie 
die Schablone aus.

3.  Verwenden Sie die Schablone, um die Stoffvorder- 
und -rückseite für Ihren Accessoirehalter auszuschnei-
den. Schneiden Sie die Vorderseite aus Ihrem Aida-
Stoff zu, wobei Ihr gesticktes Motiv in der Mitte liegt, 
und die Rückseite aus dem passenden Hintergrund-
stoff.

4.  Legen Sie die Vorderseite rechts auf rechts auf das 
hintere Stoffstück und stecken Sie sie fest. Nähen Sie 
mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm um alle Seiten des 
Halters herum, lassen Sie aber oben eine Öffnung 
von 1 cm (damit der Kleiderbügelhaken hindurchra-
gen kann) und auf der rechten Seite eine Öffnung von 
10 cm. Diese Lücke wird zum Wenden und Einsetzen 
des Kleiderbügels verwendet.

5.  Schneiden Sie vorsichtig in die Rundungen ein, dre-
hen Sie die rechte Seite nach außen und bügeln Sie 
alles. Stecken Sie den Kleiderbügel durch den seit-
lichen Spalt in die Halterung und schieben Sie ihn so 
ein, dass die obere gebogene Kante des Stoffes über 
den Schultern des Kleiderbügels liegt und der Haken 
durch die für ihn vorgesehene Öffnung ragt. Schließen 
Sie die seitliche Öffnung mit unsichtbaren Stichen.

6.  Nehmen Sie die untere Kante Ihres Zubehörhalters 
und falten Sie das Ganze etwa 9 cm (oder so hoch, 
wie Sie die Tasche haben möchten) nach vorne, so-
dass der Hintergrundstoff nun als Vorderseite der 
Tasche sichtbar ist. Stecken Sie den Stoff entlang der 
Seitenkanten fest und nähen Sie ihn dann ab. Zum 
Schluss markieren Sie einen Punkt auf halber Höhe 
der vorderen Tasche und steppen durch alle Lagen 
von der Oberkante der Tasche bis zur Unterkante, um 
eine Trennlinie zu schaffen.


