
1   Querstange für die Motorhaube

2   Innere Verkleidung der 
Motorhaube

3   Querstange für die Motorhaube

4   Mittlere Querstange

5   Drei Schrauben vom Typ B

1

5

3

77 –  Die Verstärkungsstruktur der Motorhaube

4

2

In dieser Bauphase beginnen wir damit, die Kabel mit der Leiterplatte des Modells zu 
verbinden. Wir stellen Ihnen einen zusammenfassenden Schaltplan zur Verfügung, der 
für jedes Kabel die Nummer des Anschlusses anzeigt, in den er eingesteckt werden 
soll, seine Funktion, die Farbe des Steckers, die Farbe des Etiketts und die Nummer der 
Bauphase, in der Sie ihn erhalten haben.

SCHALTPLAN
NUMMER DES 

ANSCHLUSSES FUNKTION FARBE DES 
STECKERS

FARBE DES 
ETIKETTS

BAUTEIL DER 
BAUPHASE NR.

1 Lichtschalter Schwarz Gelb 46
2 Hupe Schwarz Blau 46
3 Gaspedal Schwarz Weiß 44
6 Motorzündung Schwarz 42

7 LED auf der Instrumen-
tentafel Weiß 7

8 LED am Armaturenbrett Gelb 46
13 Bremsen Schwarz Grün 44

14 Schalter für die linke 
Tür 5

15 Schalter für die rechte 
Tür Weiß Blau 52

16 Innenbeleuchtung Weiß Rot 49

BAUTEILE
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2 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 1 auf der 
Leiterplatte.

3

2

3 Nehmen Sie das Kabel mit dem schwarzen Stecker und 
dem blauen Etikett, das von der Lenksäule (Hupenfunktion) 
kommt, und verlegen Sie es unter dem vorderen Querträger des 
Fahrgestells, wie Sie es mit dem vorherigen Kabel getan haben.

1

1 Legen Sie Ihr Modell mit der Unterseite nach oben auf die 
Arbeitsfläche. Nehmen Sie mit Hilfe einer Pinzette das Kabel mit 
schwarzem Stecker und gelbem Etikett, das von der Lenksäule 
(Lichtschalterfunktion) kommt, und führen Sie es unter dem 
Querträger des vorderen Fahrgestells hindurch.

4 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 2 auf der 
Leiterplatte.

4
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6 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 7 auf der 
Leiterplatte.

7

6

7 Nehmen Sie jetzt das Kabel mit dem weißen Stecker und 
dem gelben Etikett, das vom Armaturenbrett kommt (Funktion 
Armaturenbrett-LED) und lassen Sie es unter dem vorderen 
Querträger des Fahrgestells hindurch verlaufen.

5

5 Nehmen Sie das Kabel mit dem weißen Stecker zur Hand, das 
von der Instrumententafel kommt (Funktion Instrumententafel-
LED). Lassen Sie auch dieses Kabel unter dem vorderen 
Querträger des Fahrgestells hindurch verlaufen.

8 Das Kabel wird in den Anschluss Nummer 8 auf der 
Leiterplatte eingesteckt.

8
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9

9 Legen Sie die Tragstruktur des Innenraums auf Ihre 
Arbeitsfläche. An den Seitenkanten der Vorderseite der 
Tragstruktur befinden sich zwei Befestigungspunkte, die durch 
die Pfeile auf dem Foto gekennzeichnet sind.

10 Drehen Sie die Tragstruktur auf den Kopf. Auf der Rückseite 
befinden sich zwei weitere Befestigungspunkte, die durch die 
Pfeile in der Abbildung gekennzeichnet sind. Diese gebohrten 
Zapfen müssen unter dem hinteren Querträger des Fahrgestells 
positioniert werden.

10

11
11 Drehen Sie die Karosserie auf den Kopf 
und schauen Sie sich das Foto genau 
an, um die vier Punkte zu finden, die mit 
denen der Tragstruktur des Innenraums 
übereinstimmen.
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12
12 Verbinden Sie die Tragstruktur des 
Innenraums mit der Karosserie und 
richten Sie die Teile wie auf dem Foto 
gezeigt aus. Achten Sie darauf, die 
Verkabelung nicht zu beschädigen. Die 
mit den Anschlüssen 7 und 8 auf der 
Leiterplatte verbundenen Kabel können 
so belassen werden, wie sie sind. Um sie 
jedoch nicht zu beschädigen, empfehlen 
wir, sie von der Leiterplatte zu trennen, 
sie durch die quadratische Öffnung in 
der Tragstruktur (wie durch den Pfeil auf 
dem Foto angedeutet) und unter dem 
Querträger des vorderen Fahrgestells 
hindurchzuführen und sie dann wieder 
mit den entsprechenden Anschlüssen zu 
verbinden.

13

13 Biegen Sie die Kabel der Pedalerie nach unten und verlegen 
Sie die Kabel zusammen mit den anderen Kabeln in der 
Tragstruktur des Innenraums unter dem vorderen Querträger 
des Fahrgestells.

14 Vergewissern Sie sich, dass sich die gesamte Verkabelung 
unter dem vorderen Querträger des Fahrgestells befindet.

14

Bauanleitung – 77

249



15
15 Befestigen Sie den hinteren Teil der 
Tragstruktur am hinteren Querträger des 
Fahrgestells, indem Sie zwei Schrauben 
des Typs B (die Sie in Bauphase 76 
erhalten haben) in den durch die Kreise 
auf dem Foto hervorgehobenen Löchern 
festziehen.

16

16 Befestigen Sie die Vorderseite der Tragstruktur am Rest der Baugruppe, indem Sie zwei Schrauben vom Typ A (die Sie in 
Bauphase 76 erhalten haben) in den durch die Pfeile auf den Fotos gekennzeichneten Löchern festziehen.
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17

17 Nehmen Sie das Kabel mit schwarzem Stecker und weißem 
Etikett, das von der Pedalerie (Gaspedalfunktion) kommt.

18 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 3 auf der 
Leiterplatte.

18

19 Nehmen Sie das Kabel mit dem schwarzen Stecker und dem 
grünen Etikett, das von der Pedalerie (Bremsfunktion) kommt, 
zur Hand.

20 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 13 auf 
der Leiterplatte.

2019
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21

21 Nehmen Sie das Kabel mit dem schwarzen Stecker 
ohne Etikett zur Hand, das von der Mitte des Tunnels 
(Zündungsfunktion) kommt.

22 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 6 auf der 
Leiterplatte.

22

23

23 Nehmen Sie das Kabel mit dem weißen Stecker und dem 
roten Etikett zur Hand, das hinten aus der Tragstruktur kommt 
(Funktion der Innenbeleuchtung).

24 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 16 auf 
der Leiterplatte.

24
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25
25 So sieht die Karosserie Ihres Modells 
am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren 
Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen 
an einem sicheren Ort auf.
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1

1 Legen Sie die Karosserie Ihres Modells auf die Arbeitsfläche. 
Schauen Sie sich das Foto genau an, um die Punkte zu finden, 
an denen die Motorhaube befestigt wird.

1   Verstärkungsrahmen für die Motorhaube 

2   Rechte Stütze

3   Linke Stütze

4   Rechte mittlere Platte

5   Linke mittlere Platte

6   Drei Schrauben vom Typ A

7   Sieben Schrauben vom Typ B

1

2 3

78 –  Der Rahmen zur Verstärkung der Motorhaube

4

2

2 Legen Sie auch die Motorbaugruppe auf Ihre Arbeitsfläche und 
richten Sie sie dabei wie in der Abbildung gezeigt aus. Finden Sie 
auf der Vorderseite des Fahrgestells die vier Punkte, die mit den 
in Schritt 1 markierten Punkten übereinstimmen müssen.

5

6 7

BAUTEILE
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4
4 Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf 
und überprüfen Sie auf der Unterseite 
des Modells, ob der Rahmen auf der 
Tragstruktur des Innenraums aufliegt und 
ob die Befestigungspunkte perfekt in ihre 
jeweiligen Sitze passen.

3 Fügen Sie die beiden Baugruppen 
zusammen, indem Sie sie wie gezeigt 
ausrichten und die in Schritt 1 und 2 
angegebenen Befestigungspunkte 
zusammenführen.

3
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5

5 Ziehen Sie die vier Schrauben des Typs A (die Sie in Bauphase 76 erhalten haben) an den durch die Kreise auf den Fotos 
gekennzeichneten Stellen fest, um die Motorbaugruppe fest mit dem Rest des Modells zu verbinden.
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6

6 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig zusammengefügt haben.

7

7 Legen Sie die beiden Verstärkungsstangen, die Sie in der Bauphase 76 erhalten haben, auf Ihre Arbeitsfläche. Schauen Sie sich 
das Foto an und achten Sie auf die Unterschiede zwischen den beiden Zugstangen: die rechte Zugstange hat ein gebogenes Ende, 
die linke Zugstange ein gerades.

RECHTE ZUGSTANGE

LINKE ZUGSTANGE
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8

8 Stecken Sie die Stifte der dreieckigen Flansche an einem Ende der beiden Zugstangen in die entsprechenden Löcher im hinteren 
Fahrgestell, die durch die Pfeile auf den Fotos gekennzeichnet sind. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

9 Biegen Sie die beiden Zugstangen leicht und stecken Sie ihre freien Enden in die jeweiligen oberen Ecken der hinteren Schottwand 
der Karosserie, die auf den Fotos durch die Kreise gekennzeichnet sind.

LINKS RECHTS

9

LINKS RECHTS
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10
10 Vergleichen Sie mit dem Foto, um 
zu prüfen, ob Sie alle Bauteile korrekt 
angebracht haben.
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1
1 Legen Sie die Karosserie Ihres Modells 
und die beiden Türen, die Sie bereits 
zusammengebaut haben, auf Ihre 
Arbeitsfläche.

1   Tragrahmen für die Scheinwerfer

2   Linker Frontscheinwerfer

3   Stützplatten für den Rahmen

4   Rechter Frontscheinwerfer

5   Glasabdeckungen für die Scheinwerfer links und rechts

6   Linke LED

7   Rechte LED

8   Drei Schrauben vom Typ B

1

2 3

79 –  Die Frontleuchten und der Tragrahmen

4

5 5

6 7

8

BAUTEILE
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2

2 Stecken Sie den Stecker der Kabel der rechten Tür in das viereckige Loch in der Karosserie, das durch den Pfeil auf dem ersten 
Foto markiert ist, und ziehen Sie die Kabel an der Unterseite der Tragstruktur des Innenraums heraus.

3 Montieren Sie die rechte Tür an der 
Karosserie, indem Sie die Stifte des 
Scharniers in die entsprechenden Löcher 
des Fahrgestells stecken. Befestigen 
Sie die Teile aneinander, indem Sie 
zwei Schrauben des Typs A (die Sie 
in Bauphase 76 erhalten haben) in 
den durch die Pfeile in der Abbildung 
gekennzeichneten Löchern festziehen.

3
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54

6

4 Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen und gut 
an der Karosserie ausgerichtet ist und dass die Kabel aus der 
Unterseite der Tragstruktur des Innenraums austreten, wie auf 
dem Foto gezeigt.

5 Stecken Sie den Stecker des Kabels der linken Tür in das 
viereckige Loch auf der linken Seite der Karosserie und ziehen 
Sie das Kabel an der Unterseite der Tragstruktur heraus.

6 Montieren Sie die linke Tür an der 
Karosserie, indem Sie die Stifte am 
Scharnier in die entsprechenden Löcher 
im Fahrgestell einsetzen. Befestigen 
Sie die Tür, indem Sie zwei Schrauben 
vom Typ A (die Sie in Bauphase 76 
erhalten haben) in den durch die Pfeile 
auf dem Foto gekennzeichneten Löchern 
festziehen und darauf achten, dass sie 
gut an der Karosserie ausgerichtet bleibt.
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8

7
7 Drehen Sie das Modell auf den Kopf. 
Nehmen Sie die Kabel, die aus den 
Türen kommen, und spannen Sie sie 
zwischen dem vorderen Fahrgestell 
und der Tragstruktur des Innenraums. 
Dann führen Sie sie unter dem vorderen 
Querträger in Richtung der Leiterplatte 
hindurch.

8 Nehmen Sie das Kabel mit dem weißen Stecker und dem 
blauen Etikett, das von der rechten Tür kommt.

9

9 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 15 auf der 
Leiterplatte.
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1110

12

10 Nehmen Sie das Kabel mit dem weißen Stecker ohne Etikett, 
das von der linken Tür kommt.

11 Stecken Sie den Stecker in den Anschluss Nummer 14 auf 
der Leiterplatte.

12 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu 
prüfen, ob Sie die beiden Türen richtig 
eingebaut haben.
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1   Vorderer Teil der Karosserie

2   Drei Schrauben vom Typ Q

1

2

80 –  Der vordere Teil der Karosserie

BAUTEILE

1

1 Legen Sie die Bauteile der Verstärkungsstruktur der 
Motorhaube, die Sie in Bauphase 77 erhalten haben, auf Ihrer 
Arbeitsfläche aus. Positionieren Sie sie genau wie auf dem Bild 
gezeigt.

2 Verbinden Sie die linke Querstange mit der mittleren Platte.

2
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3
3 Befestigen Sie die linke Querstange 
an der mittleren Platte, indem Sie 
eine Schraube des Typs B (die Sie in 
Bauphase 77 erhalten haben) in dem mit 
dem Pfeil gekennzeichneten Loch in der 
Abbildung festziehen.

4

4 Stecken Sie die beiden Stifte der mittleren Querstange in die entsprechenden Löcher der linken Querstange und richten 
Sie die Bauteile wie auf den Fotos gezeigt aus. Die Kerbe an der mittleren Querstange (auf dem ersten Foto durch den Kreis 
gekennzeichnet) muss nach oben zeigen, während die hervorstehende Unterkante (auf dem zweiten Foto durch den Pfeil 
gekennzeichnet) zur Platte zeigen muss.
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65

5 Verbinden Sie die Querstange auf der rechten Seite mit dem 
Rest der Verstärkungsstruktur der Motorhaube.

6 Befestigen Sie die rechte Querstange an der mittleren Platte, 
indem Sie eine Schraube vom Typ B (die Sie in Bauphase 77 
erhalten haben) in dem mit dem Pfeil gekennzeichneten Loch 
festziehen.

7
7 Vergleichen Sie mit dem Foto, um 
zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig 
zusammengesetzt haben.
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