
93 –  Kofferraumabdeckung, Lautsprecher und hinteres 
Karosseriescharnier

1

1 Legen Sie das Kofferraumfach und das Klebenetz, das Sie in 
der Bauphase 92 erhalten haben, auf Ihre Arbeitsfläche. Das 
Anbringen des Netzes ist optional: Durch das Anbringen des 
Netzes wird die Lautstärke des Lautsprechers leicht reduziert.

2

2 Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebenetz.

1   Kofferraumabdeckung

2   Lautsprecher

3  Halterung für Lautsprecher

4   Hinteres Karosseriescharnier 

5   Drei Schrauben vom Typ B

6  Drei Schrauben vom Typ A

1

2
3

5

4

6

BAUTEILE
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3

3 Setzen Sie das Klebenetz in den entsprechenden Schlitz 
im Kofferraum ein, der durch den Pfeil auf dem Foto 
gekennzeichnet ist.

4 Nehmen Sie jetzt die Halterung des Rückfahrlichts und das 
dazugehörige Glas, das Sie in Bauphase 92 erhalten haben, 
wieder zur Hand. Fügen Sie die beiden Teile zusammen und 
richten Sie sie dabei wie gezeigt aus.

4

5 6

5 Stecken Sie den Rückfahrscheinwerfer in die beiden Löcher im 
Boden des Kofferraums, neben dem Netz. Richten Sie die Teile 
genau wie abgebildet aus, wobei das Glas nach außen zeigen 
muss.

6 Nehmen Sie jetzt auch das Gepäckraumprofil (Bauphase 92) 
wieder zur Hand und bringen Sie es an der oberen Kante des 
Kofferraums an.
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7

7 Überprüfen Sie anhand des Fotos, ob die Teile korrekt 
ausgerichtet sind, und justieren Sie die beiden Löcher im 
Profil so aus, dass sie mit den beiden gebohrten Zapfen im 
Kofferraumfach übereinstimmen.

8 Beginnen Sie mit der Befestigung des Profils am Fach, indem 
Sie eine Schraube vom Typ B (aus Bauphase 92) in dem durch 
den Kreis in der Abbildung hervorgehobenen Loch anziehen.

8

9 10

9 Schließen Sie die Befestigung der Teile ab, indem Sie eine 
zweite Schraube vom Typ B (aus Bauphase 92) im anderen Loch 
festziehen.

10 Nehmen Sie die Glasabdeckungen der beiden Rückleuchten 
(aus Bauphase 92), die LEDs (aus Bauphase 89 und 90) und 
die Gehäuse der Scheinwerfer mit den Reflektoren, die Sie in 
Bauphase 91 zusammengebaut haben, wieder zur Hand.
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12

12 Arbeiten Sie an der Innenseite der Baugruppe weiter und befestigen Sie die Gehäuse der Scheinwerfer mit zwei der Schrauben 
vom Typ B, die Sie in den Bauphasen 89 und 90 erhalten haben, an der Karosserie.

11

11 Nehmen Sie ebenfalls den hinteren Teil der Karosserie wieder zur Hand und drücken Sie die Gehäuse der Scheinwerfer mit den 
Reflektoren an den vorgesehenen Stellen, die durch die Pfeile auf dem Foto markiert sind, hinein.
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13

14

13 Stecken Sie die LEDs in die Löcher in der Mitte der Rücklichter, die auf den Fotos durch die Kreise markiert sind.

14 Arbeiten Sie an der Außenseite der Baugruppe und setzen Sie die Glasabdeckungen der Rücklichter in ihre jeweiligen Rahmen 
ein. Achten Sie darauf, die Bauteile nicht zu beschädigen.
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94 –  Der innere Rahmen der hinteren Karosserie und 
die Heckscheibenblende

1

1 Legen Sie das Kofferraumfach, das Sie in Bauphase 93 
bearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsfläche.

1

2

3

2

2 Setzen Sie den Lautsprecher (aus Bauphase 93) in den 
Schlitz an der Innenseite des Kofferraumfachs ein. Richten Sie 
die Teile wie abgebildet aus und achten Sie darauf, dass das 
Lautsprecherkabel nicht beschädigt wird.

BAUTEILE

1   Innenrahmen des hinteren Teils der Karosserie

2   Heckscheibenblende

3  Drei Schrauben vom Typ B
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3

6

3 Führen Sie den Kabelstecker durch das 
Loch auf der linken Seite des Fachs.

6 Nehmen Sie die Kofferraumabdeckung (Bauphase 93) wieder 
zur Hand und setzen Sie sie in das Fach ein, wobei Sie die Teile 
wie gezeigt ausrichten.

4 Bringen Sie die Halterung des 
Lautsprechers (aus Bauphase 93) über 
dem Lautsprecher an und richten Sie ihn 
dabei wie auf dem Foto aus.

7 Drehen Sie den Kofferraum auf den Kopf und nehmen Sie das 
Scharnier von der Rückseite der Karosserie zur Hand, das Sie in 
Bauphase 93 erhalten haben.

5 Befestigen Sie die Lautsprecherhal
terung am Kofferraum, indem Sie zwei 
Schrauben vom Typ B (aus Bauphase 93) 
in den auf dem Foto angegebenen 
Löchern festziehen.

4

7

5
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1110

10 Vergleichen Sie mit dem Foto, um 
zu prüfen, ob Sie das Scharnier richtig 
montiert haben.

11 Nehmen Sie den hinteren Teil der Karosserie wieder zur Hand und legen Sie ihn wie 
auf dem Foto gezeigt auf Ihre Arbeitsfläche. Um den Kofferraum zu montieren, gibt es 
zwei Einrastpunkte an der Innenseite der Karosserie in der Nähe der Scharniere des 
Kofferraumdeckels (auf dem Foto durch die Kreise gekennzeichnet) und zwei gebohrte 
Zapfen in der Nähe der Scheinwerfer (durch die Pfeile markiert).

8

8 Das Scharnier hat zwei leicht geneigte Stifte. Nach 
dem Einbau in den Kofferraum muss es in Richtung des 
Rückfahrtlichts gekippt sein.

9

9 Stecken Sie die beiden Scharnierstifte in die Löcher an der 
Unterseite des Kofferraumfachs, die in der Abbildung durch die 
Kreise markiert sind.
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12

13

12 Setzen Sie das Kofferraumfach in 
die Karosserie ein, indem Sie die Teile 
wie gezeigt ausrichten und die in Schritt 
11 markierten Elemente verwenden. 
Befestigen Sie die Teile aneinander, indem 
Sie zwei Schrauben vom Typ A (aus 
Bauphase 93) in den durch die Pfeile in 
der Abbildung gekennzeichneten Löchern 
anziehen.

13 Bringen Sie den Innenrahmen des 
hinteren Teils der Karosserie in der 
Baugruppe an und richten Sie die Teile 
dabei wie auf dem Foto gezeigt aus.
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1615

15 Drehen Sie die Karosserie um und legen Sie die 
Heckscheibenblende auf Ihre Arbeitsfläche.

16 Setzen Sie die Heckscheibenblende in die für die Heck
scheibe vorgesehene Öffnung ein und richten Sie sie dabei wie 
auf dem Foto gezeigt aus.

14

14 Befestigen Sie den Innenrahmen an der Karosserie, indem Sie zwei Schrauben vom Typ B in den Löchern anziehen, die auf den 
Fotos durch die Kreise markiert sind.
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1  Linker hinterer Radkasten

2  Rechter hinterer Radkasten

3  Drei Schrauben vom Typ S

4  Sieben Schrauben vom Typ B

95 –  Die hinteren Radkästen
BAUTEILE

1

1 Legen Sie den hinteren Teil der Karosserie und die beiden hinteren Radkästen auf Ihre Arbeitsfläche. Für die Verbindung der 
Radkästen mit der Karosserie sind vier Befestigungspunkte vorgesehen: ein Gelenk (auf dem Foto nicht sichtbar, durch einen Pfeil 
gekennzeichnet) und drei Schraubenlöcher (durch die Kreise markiert).

1 2

34
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2
2 Setzen Sie den linken Radkasten 
in das Gehäuse an der Innenseite 
der Karosserie ein. Setzen Sie den 
Radkastenüberstand in die in Schritt 1 
angegebene Aussparung ein und ziehen 
Sie dann zwei Schrauben des Typs B in 
den Löchern an, die sich in der Nähe des 
Kofferraums und auf der Vorderseite 
der Karosserie befinden (durch die 
Pfeile auf dem Foto gekennzeichnet). 
Schließen Sie die Befestigung ab, indem 
Sie eine Schraube vom Typ S am äußeren 
Befestigungspunkt (durch den Kreis 
hervorgehoben) anziehen.

3
3 Montieren Sie auf ähnliche Weise den 
rechten Radkasten an der vorgesehenen 
Stelle an der Innenseite der Karosserie. 
Stecken Sie den Radkastenüberstand 
in den dafür vorgesehenen Schlitz 
und ziehen Sie dann zwei Schrauben 
des Typs B in den Löchern in der Nähe 
des Kofferraums und in Richtung der 
Vorderseite der Karosserie (auf dem Foto 
durch die Pfeile gekennzeichnet) und 
eine Schraube des Typs S im äußeren 
Befestigungspunkt (durch den Kreis 
gekennzeichnet) fest.
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4
4 Nehmen Sie jetzt den Rest des Modells 
wieder zur Hand und sehen Sie sich das 
Foto genau an. Die beiden perforierten 
Scharniere an den Auspuffrohren werden 
zur Montage des hinteren Teils der 
Karosserie verwendet.

5 6

5 Legen Sie den hinteren Teil der Karosserie auf den Rest des 
Modells. Beginnen Sie dabei am Heck und richten Sie es mit 
dem Dach und den mittleren Säulen aus. Achten Sie darauf, 
dass die Kabel während des Vorgangs nicht beschädigt werden.

6 Drehen Sie das Modell um und setzen Sie die beiden in Schritt 
4 markierten gebohrten Scharniere in die beiden rechteckigen 
Schlitze an der Innenseite des hinteren Teils der Karosserie ein, 
wobei die Löcher passend ausgerichtet werden müssen.
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8 9

8 Vergewissern Sie sich, dass der hintere Teil der Karosserie, 
wenn er geschlossen ist, gut am Rest des Modells anliegt. 
Wenn nötig, können Sie die Ausrichtung der Karosserie zum 
Innenraum anpassen, indem Sie vorübergehend den hinteren 
Teil der Karosserie abnehmen (dafür müssen Sie die Schrauben 
an den Scharnieren entfernen) und die beiden Schrauben der 
Halterungsplatte, die durch die Kreise markiert sind, entweder 
anziehen oder lösen, um die Karosserie näher oder weiter vom 
Innenraum zu bewegen.

7 Ziehen Sie zwei Schrauben des Typs B in den Scharnierlöchern fest, die auf den Fotos durch die Kreise markiert sind, um den 
hinteren Teil der Karosserie am Rest des Modells zu befestigen.

9 Versuchen Sie, den hinteren Teil der Karosserie zu öffnen und 
prüfen Sie, ob er sich frei bewegen lässt. Wenn die Bewegung 
schwierig ist, ziehen Sie die Schrauben der beiden Scharniere 
nach.

7
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96 –  Das zweite Hinterrad, Flügelmuttern und Bertone-
Logos

1

1 Setzen Sie die Felge in den Reifen ein.

1
2

45

3

6

2

2 Drehen Sie das Rad um und überprüfen Sie, ob die Felge mit 
dem Innenprofil des Reifens zusammenpasst.

BAUTEILE

1  Hintere Felge

2  Hinterreifen

3  Flügelmuttern

4  Bertone-Logo

5  Bertone-Schriftzug

6  Fünf Schrauben vom Typ I
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4

3

4 Auf der Innenseite der Felgen, am Nabenloch, befinden sich zwei Kerben, die mit den beiden Zähnen der Radnaben verbunden 
werden müssen.

3 Nehmen Sie jetzt das im Bau befindliche Modell und die drei Räder, die Sie bereits montiert haben, wieder zur Hand. Legen Sie 
alles zusammen mit vier Schrauben vom Typ I und dem Rad, das Sie in den Schritten 1 und 2 zusammengebaut haben, auf Ihre 
Arbeitsfläche.

Bauanleitung – 96

324



7

7 Montieren Sie eines der Hinterräder auf die linke 
Hinterradnabe und befestigen Sie es mit einer weiteren 
Schraube vom Typ I.

5

5 Legen Sie das Modell auf die rechte Seite und setzen Sie eines 
der Vorderräder auf die linke Vorderradnabe.

6 Befestigen Sie das Rad an der Nabe, indem Sie eine Schraube 
des Typs I in der zentralen Bohrung anziehen, die durch den Pfeil 
in der Abbildung gekennzeichnet ist.

6

8

8 Führen Sie die gleichen Arbeitsschritte durch, um die beiden 
verbleibenden Räder an den Naben der rechten Seite zu 
montieren und befestigen Sie sie mit zwei weiteren Schrauben 
vom Typ I.
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10

10 Bringen Sie den Bertone-Schriftzug in 
den beiden horizontalen Löchern auf der 
linken Seite des Modells zwischen der Tür 
und dem hinteren Teil der Karosserie an.

11 Bringen Sie das Bertone-Logo in den 
beiden diagonalen Löchern oberhalb des 
Bertone-Schriftzugs an.

9 Trennen Sie das Bertone-Logo von 
seinem Anguss und legen Sie es 
zusammen mit dem Bertone-Schriftzug 
auf Ihre Arbeitsfläche.

119

12
12 Vergleichen Sie mit dem Foto, um 
zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig 
montiert haben.

Bauanleitung – 96

326


