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Bauphasen 101-104

BAUTEILE IM 
ÜBERBLICK

101A  Frontgrill
101B   Scharnier (x2)
101C   Regenschutz  
   (x2) 

NM  Schraube 
  1,5 x 3 mm  
  (10 Stk., rot) 
BP  Schraube 
  1,5 x 3 mm    
  (5 Stk., rot )

Frontgrill und Frontgrill und 
RegenschutzeRegenschutze

DER GRILL FÜR DIE LÜFTUNGSANLAGE WIRD AN DER FRONT DES BUSSES ANGEBRACHT.  
REGENSCHUTZE WERDEN ÜBER DEN FRONTFENSTERN DES OBERDECKS MONTIERT. 

1
1Positionieren Sie einen der beiden 

Regenschutze 101C über einem der 
beiden Frontfenster. Fixieren Sie den 
Schutz mit je zwei Schrauben NM auf 
beiden Seiten. Die Schrauben reichen bis 
in den Frontfensterrahmen 80F.  
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3Legen Sie den Frontgrill 101A 
bereit und richten Sie die 

beiden Scharniere 101B genauso 
aus, wie es die Abbildung zeigt. 
Positionieren Sie das Loch im 
spitzen Ende jedes der Scharniere 
über den Schraubenaufnahmen an 
den oberen Ecken des Grills. 
Befestigen Sie jedes Scharnier mit 
einer roten Schraube BP.

4
4Positionieren Sie den 

Grill 101A vor der 
schmalen, rechteckigen 
Öffnung in der Front des 
Modells. Platzieren Sie 
die eckigen Enden der 
Scharniere 101B so vor 
dem Rahmen 80H, dass 
die Löcher fluchten. 
Fixieren Sie jedes 
Scharnier mit einer roten 
Schraube BP. 

2
2Der zweite Regen-

schutz 101C wird 
über dem anderen 
Frontfenster des Ober-
decks platziert. Befesitgen 
Sie auch ihn mit vier 
roten Schrauben NM, die 
bis in die Aufnahmen im 
Frontfensterrahmen 80F 
hineinreichen.
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Ansicht nach Montage



Anordnen der Kabel und Anordnen der Kabel und 
Montage der Heck-AußenwandMontage der Heck-Außenwand

DIE KABEL AM HECK DES MODELLS WERDEN SO VERLEGT, DASS SIE SORGFÄLTIG GESICHERT 
UND VERSTAUT SIND. ZUDEM WIRD DIE HECK-AUSSENWAND AM MODELL BEFESTIGT.

4
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1Identifizieren Sie die beiden Enden des roten 
und schwarzen Kabels 72A (beide mit der 

Kabelmarkierung N) hinten links am Bus und verbinden Sie 
sie miteinander, wie durch den blauen Pfeil angezeigt. Führen Sie das 

graue und weiße Kabel 71E (Kabelmarkierung F) nach oben zur Rückwand 
des Modells und befestigen Sie die Kabel mit drei Klebestreifen 96I (Detailbild). Die 

größere LED-Platte (grüner Pfeil) kann vorübergehend mit Klebeband fixiert werden.

1

102A Hintere Dachverkleidung
102B Seitenleiste (A191)
102C Seitenleiste (A191M)
102D Heckleiste (A198)
102E  (nicht abgebildet) Verlängerungskabel N: 

Es ersetzt das Verlängerungskabel 89B, das 
nicht mehr benötigt wird. 

NM Schraube 1,5 x 3 mm (46 Stk., rot)

Sie benötigen zudem    
Schrauben FM, WM und JP   
sowie die Klebestreifen 96I,     
die Sie allesamt mit Bau-   
phase 96 erhalten haben.
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BAUTEILE IM ÜBERBLICK

In den 
nächsten Schritten 

werden die Kabel mit 
Klebeband fixiert. Je 

nachdem, wie sie angebracht 
wurden, können sie sich in 

leicht unterschiedlichen 
Positionen befinden. 

Die meisten 
hier aufgeführten 
Teile werden erst 
in Bauphase 103 

benötigt.

4
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4

3Bringen Sie das Kabel 72C (Kabelmarkierung G) an der Rückwand an. 
Kleben Sie dazu die weiße Kabelverbindung mit einem Klebestreifen 96I fest 

und führen Sie die beiden (gelb eingekreisten) LEDs zu den beiden Seiten des 
Busses weg. Zu erkennen ist, dass sich dort, wo das Kabel 71E (F) mit Klebeband 
befestigt ist, eine Aussparung für das Blinkergehäuse befindet (hellblau eingekreist).

4Nehmen Sie das Kabel 72B  
(Kabelmarkierung O) und biegen 

Sie die Kontakte der LEDs, sodass 
rechte Winkel entstehen (wie es die 
blauen Pfeil andeuten).

2

2Lösen Sie kurzzeitig die beiden hellblau eingekreisten Schrauben 
JP. Führen Sie das Kabel 56C (N) von der Batteriebox unter dem 

Rahmen 95A hindurch schräg nach oben, wie abgebildet. Lösen Sie dazu 
zuvor ggf. den Klebestreifen, der die Heck-Kabel fixiert. Fügen Sie das 
Verlängerungskabel 89B (N) zwischen den Kabeln 72A (N) und 56C (N) 
ein. Ersetzen Sie die beiden Schrauben JP.  Verwenden Sie zwei weitere 
Klebebandstreifen 96I, um das graue und weiße Kabel 71E (F) zu befestigen. 
Das Detailbild oben rechts zeigt einen alternativen Weg diesen Bauschritt mit 
dem längeren Verlängerungskabel 102E zu vereinfachen. 

HINWEIS: Wir haben kurzfristig eine Änderung an 
den Teilen vorgenommen. Um Ihnen das Lösen der 
JP-Schrauben und die Neuverlegung des Kabels N, 
wie in Schritt 2 beschrieben, zu ersparen, erhalten Sie 
mit dieser Ausgabe ein längeres Verlängerungskabel 
102E, das das Verlängerungskabel 89B ersetzt. Es 
wird zwischen den Kabeln 56C und 72A eingefügt 
und mit einem Klebestreifen gesichert.

5
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6Nachdem Sie die Position sämtlicher Kabel gründlich geprüft haben, wird nun die 
Außenwand 96A/96B am Heck des Modells montiert. Achten Sie dabei darauf, 

dass die Bohrungen von Wand und Heck fluchten, wie es die blauen Pfeile andeuten, 
und dass Sie keine Kabel hinter den Wandstreben einklemmen! Das Detailbild zeigt 
die aufgesetzte Außenwand. Beachten Sie, dass das rechte Kabel 72C unter der 
Strebe der Außenwand verläuft (hellblau eingekreist). 

5

5Positionieren Sie die Außenwand 96B direkt neben dem 
Heck des Modells. Fügen Sie die mittlere LED des grünen 

Streifens vom Kabel 72B in die Aufnahme der Wand ein.  Die 
LED am Ende des Kabels 71E (F) wird in die Aufnahme der 
Lichthalterung 96H eingesetzt. Das Detailbild oben rechts zeigt 
beide eingefügten LEDs. Fixieren Sie den grünen Streifen von  
72B mit einem Klebestreifen 96I (unteres Detailbild). 
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7

8Die rechte Seite der Heck-
Außenwand 96B wird mit 

fünf Schrauben WM an der 
rechten hinteren Außenwand 
95A befestigt. 
 
Rechts oben wird die Heck-
Außenwand 96A mit zwei 
Schrauben WM am Rahmen 88A 
fixiert (Detailbild unten links). 
 
Links oben wird die Heck-Außen-
wand 96A ebenfalls mit zwei 
Schrauben WM am Rahmen 86A 
fixiert (Detailbild unten rechts). 

7Die Außenwand 96B wird 
mit Schrauben  FM und 

WM fixiert. Wir beginnen ganz 
unten: Befestigen Sie die Wand 
mit drei Schrauben FM an der 
Heckplattform 56A. Beachten 
Sie, dass die Aussparung für das 
Blinkergehäuse noch immer frei 
liegt (hellblau eingekreist).
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109

11

10Drücken Sie die Rückwand 60A und die Außenwand 
96B zusammen und befestigen Sie sie mit vier 

Schrauben JP aneinander. 
9Die Oberkante der Außenwand 96A wird mit 

zwei Schrauben WM am Dachrahmen 90A 
befestigt.

12Fix the rain shield 109B in place with two 
red BP screws on each side (circled in light 

blue). 

11An der rechten unteren Ecke wird die 
rechte hintere Seitenwand 49C mit 

zwei Schrauben JP an der Rückwand 60A 
montiert. Etwas weiter oben wird die rechte 
Seitenwand 49C mit noch einer Schraube  
JP an der Rückwand 60A befestigt (Detail-
bild rechts oben). HINWEIS: Die in diesem 
Schritt verwendeten Schrauben gehen nicht 
durch die metallene Außenwand.
 
Die Darstellung rechts unten zeigt den 
aktuellen Baufortschritt.

96B
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Die erste EckverkleidungDie erste Eckverkleidung
 und weitere Leisten und weitere Leisten

DIE BEREITS MIT BAUPHASE 102 GELIEFERTE HINTERE DACHVERKLEIDUNG WIRD 
ANGEBRACHT. DIE ERSTE ECKVERKLEIDUNG WIRD MONTIERT.

9
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1Setzen Sie die hintere Dach-
verkleidung 102A hinten auf den 

Dachrahmen 90A. Ihre Vorderkante 
stößt gegen die Hinterkante 
der Dachverkleidung 99A. Die 
Schraubenlöcher und Aussparungen 
der Dachverkleidung 102A 
müssen mit den entsprechenden 
Gegenstücken im Dachrahmen und 
der Außenwand übereinstimmen, wie 
durch die Pfeile angezeigt.

1

103A Vordere linke Eckverkleidung
103B  Frontleiste
103C  Frontleiste
103D  Seitenleiste (2 Stk.)

NM Schraube 1,5 x 3 mm (19 Stk., rot)
KM  Schraube 1,5 x 5 mm (5 Stk., rot)
JP  Schraube 2,3 x 4 mm (3 Stk., rot)

Zudem benötigen Sie die Teile und NM-
Schrauben aus der Bauphase 102. 

103A

103B

103C

103D

NM KM JP

99A 90A

102A

BAUTEILE IM ÜBERBLICK
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3Platzieren Sie die Seitenleiste 102C 
(A191M) über den hinteren, rechten Fens-

tern des Oberdecks auf der Außenwand 88A. 
Fixieren Sie sie mit zehn roten Schrauben NM. 

4Die Seitenleiste 102B (A191) wird mit zehn roten Schrauben NM 
auf der linken Modellseite an der Außenwand 86A befestigt.

2

2Fixieren Sie die Vorderkante der 
Dachverkleidung 102A mit insgesamt 

elf Schrauben NM. Fünf sind auf der 
Ansicht von links eingekreist, sechs auf der 
von rechts (Detailbild oben).
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6

7

6Wechsel zur Busfront: Entfernen Sie die vier roten 
Schrauben KM, die die rechte Seite vom Rahmen 

des Rollschilds 80H in Position halten.

7Setzen Sie die vordere linke Eckverkleidung 103A auf 
den Rahmen der linken Außenwand  85A. Nehmen Sie 

die Frontleiste 103B und positionieren Sie sie über dem 
cremefarbenen Band der Verkleidung. Die halbrunde Einkerbung 
muss sich außen befinden (oben, grün eingekreist). Fixieren Sie 
beide Teile mit drei Schrauben NM (oben, hellblau eingekreist). 
Biegen Sie das äußere Ende der Leiste noch nicht. Die obere 
Kante der Eckverkleidung 103A reicht bis unter das freie Ende 
der Leiste 100E. Biegen Sie ihr äußeres Ende um die Ecke nach 
hinten und fixieren Sie die Leiste mit drei Schrauben NM (unten).

5

5Positionieren Sie die Heckleiste 102D (A198) über der Öffnung des Heckfensters 
am Rand der hinteren Dachverkleidung 102A. Befestigen Sie die Leiste mit elf 

roten Schrauben NM (oben eingekreist) am Dachrahmen 96A. Damit die Schrauben 
in den Rahmen greifen, kann leichter Druck auf das Dachteil erforderlich sein.
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9

8

9Nun werden nacheinander 
die beiden Seitenleisten 

103D montiert. Beachten Sie, 
dass die Abstände zwischen den 
Schraubenlöchern im hinteren 
Bereich der Leisten größer sind 
(grüner Pfeil).  
Positionieren Sie die erste 
Leiste entlang der Oberkante 
des cremefarbenen Bands der 
Verkleidung und fixieren Sie 
sie mit fünf roten Schrauben 
NM (unten, blau eingekreist). 

8Die Frontleiste 103C wird 
entlang der rechten Seite 

des Rollschilds 80H platziert 
und verdeckt den Rand der 
Eckverkleidung 103A. Da die Leiste 
nicht symmetrisch ist, beachten 
Sie unbedingt ihre Ausrichtung. 
Befestigen Sie die Leiste mit vier 
roten Schrauben KM (hellblau 
eingekreist) am Rollschild. 

Biegen Sie nun das 
Ende der Frontleiste 
103B um die Ecke 
(oben, hellblauer Pfeil), 
sodass Sie an die Leiste 
103D stößt. Fixieren 
Sie das Ende mit einer 
Schraube NM (grün 
eingekreist).  
Die zweite Leiste 
103D verläuft entlang 
der Unterkante des 
cremefarbenen Bands 
und wird ebenfalls mit 
fünf Schrauben NM 
befestigt.

103B

103B

103D

103D

103D

103A

103A

KM  
x4

80H

103C

103A

Die beiden 
Seitenleisten 103D sollten 

in diesem Stadium nur vorne 
befestigt werden. Bevor die hinteren 
Enden verschraubt werden können, 

müssen weitere Verkleidungen an der 
Seite des Modells angebracht werden. 

Um Schäden zu vermeiden, kann 
es hilfreich sein, die hinteren 

Leistenenden mit etwas 
Klebeband provisorisch zu 

befestigen.
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10
10Hinten rechts am 

Bus: Befestigen Sie 
mit zwei Schrauben JP die 
Rückwand 60A am Unterbau 
des Treppenaufgangs 57D.
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Ansicht nach Montage
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Die zweite Eckverkleidung Die zweite Eckverkleidung 
und weitere Leistenund weitere Leisten

AN DER RECHTEN VORDERSEITE WIRD DIE ZWEITE ECKVERKLEIDUNG ANGEBRACHT. 
DIVERSE LEISTEN WERDEN AN FRONT UND SEITEN DES MODELLS VERSCHRAUBT.

14
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104A Vordere rechte Eckverkleidung
104B  Frontleiste (A187M)
104C  Seitenleiste (A182M, 2 Stk.)
104D  Seitenleiste (A188M)
104E  Frontleiste (B114M)
104F  Frontleiste (A183)

NM Schraube 1,5 x 3 mm (31 Stk., rot)
KM  Schraube 1,5 x 5 mm (11 Stk., rot)

104A

104B

104C

104D

104E

104F

NM
KM

BAUTEILE IM ÜBERBLICK
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2 Nehmen Sie die Frontleiste 104B 
(A187M) und positionieren Sie sie über 

dem cremefarbenen Band der Verkleidung 
104A. Die halbrunde Einkerbung muss sich 
außen befinden (gelb eingekreist). Fixieren 
Sie beide Teile mit drei Schrauben NM. 

3Setzen Sie die Frontleiste 
104F (A183) so am Modell 

auf, dass ihre Schraubenlöcher 
mit denen der Eckverkleidungen 
103A und 104A und den 
Löchern im Rahmen 80H fluchten. 
Beachten Sie, dass die Leiste nicht 
symmetrisch ist: Die Lochabstände 
sind am rechten Ende der Leiste 
kleiner (grüner Pfeil). 

1Entfernen Sie die vier roten 
Schrauben KM, die die linke 

Seite vom Rahmen des Rollschilds 
80H in Position halten (hellblau 
eingekreist). Legen Sie die 
Schrauben gut beiseite, sie werden 
in Schritt 6 wieder benötigt. 
Setzen Sie die vordere rechte 
Eckverkleidung 104A auf den 
Rahmen der rechten Außenwand  
87A und den Frontfensterrahmen 
80F (unter der Leiste 100E).  

1

15
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5

6

5 Die Frontleiste 104E (B114M) wird so entlang 
der linken Seite des Rollschilds 80H platziert, dass 

die Löcher beider Teile fluchten. Da die Leiste nicht 
symmetrisch ist, beachten Sie unbedingt ihre Ausrichtung. 

6 Befestigen Sie die Leiste 104E 
mit den in Schritt 1 entfernten 

vier roten Schrauben KM (hellblau 
eingekreist) am Rollschild. Am 
oberen Ende der Eckverkleidung 
104A wird die Frontleiste 100E mit 
drei Schrauben NM befestigt (grün 
eingekreist), wobei ihr Ende um die 
Ecke nach hinten gebogen wird. 

4
4Befestigen Sie die Frontleiste 104F mit 

folgenden Schrauben: Beginnen Sie auf der 
Beifahrerseite mit drei Schrauben NM (grün 
eingekreist), wobei Sie das Ende der Leiste in 
Richtung der Seitenleiste 103D nach hinten 
biegen. Mittig wird die Leiste mit fünf Schrauben 
KM fixiert (links und unten hellblau eingekreist). 
Mit drei weiteren Schrauben NM befestigen Sie 
das zweite Ende der Leiste, das wiederum nach 
hinten gebogen wird; auch die Leiste 104B wird 
um die Ecke nach hinten gebogen und mit einer 
Schraube NM fixiert (unten grün eingekreist). 

NM  
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8

9

7

8Befestigen Sie die 
Seitenleiste 104D mit 

vier Schrauben NM (grün 
eingekreist). Das hintere Ende 
der Leiste wird noch nicht 
festgeschraubt – befestigen Sie 
es ggf. provisorisch mit etwas 
haftungsarmem Klebeband.

9Als Letztes werden die 
beiden Seitenleisten 104C 

montiert. Bei beiden Leisten ist 
der Lochabstand im hinteren 
Bereich größer (grüner Pfeil).  
Die erste Leiste wird entlang der 
Oberkante des cremefarbenen 
Streifens auf der Eckverkleidung 
104A verlegt, die zweite verläuft 
entlang der Unterkante dieses 
Streifens, wie es die Pfeile 
andeuten.

7Positionieren Sie die 
Seitenleiste 104D (A188M) 

unterhalb der Fenster auf der 
rechten Seite des Oberdecks. 
Ihre Löcher müssen mit jenen der 
Eckverkleidung 104A und dem 
Rahmen 87A übereinstimmen. 
Beachten Sie, dass das vordere 
Ende der Leiste leicht angeschrägt 
ist (gelb eingekreist). 

104C

104D

104A

87A 104A

104D

87A

104A

NM  
x4
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10
10 Beide Leisten 104C werden mit jeweils 

fünf roten Schrauben NM befestigt (grün 
eingekreist). Das hintere Ende der Leisten bleibt 
vorerst lose. Befestigen Sie es ggf. provisorisch mit 
etwas haftungsarmem Klebeband. 
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