
Montage der äußeren Montage der äußeren 
RückwandverkleidungRückwandverkleidung

DIE ARBEITEN GEHEN WEITER AM HECK DES MODELLS: DAS HINTERE FAHRZIELSCHILD,   
DIE RÜCKWANDVERKLEIDUNG UND DIVERSE LEISTEN WERDEN ANGEBRACHT.   
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IHR ROUTEMASTER 857

1Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der 
LED-Tafel 71E (grüne Pfeile), sodass Sie die Tafel an der  

Rückwandverkleidung 81A fixieren können. HINWEIS: Passen 
Sie dafür ggf. die Position der Kabel und Klebestreifen an.

1

Bauphasen 105-108

105A  Äußere Verkleidung der  
  Rückwand
105B    Hinteres Fahrzielschild
105C   Rahmen
105D    Heckleiste (A194)
105E    Heckleiste x 2 (A197 )
105F    Cremefarbene Leiste  

x 2 (A167B)
105G    Linke Eckleiste (A195)
105H    Rechte Eckleiste 

(A195M)
105I    Heckleiste (A196)

BP    Schraube 1,5 x 3 mm 
(12 Stk., rot)

NM    Schraube 1,5 x 3 mm  
 (30 Stk., rot)

NM    Schraube 1,5 x 3 mm  
 (5 Stk., cremefarben) 

105A

105B

105C

105D

105E
105F

105G
105H

105I
NM NMBP

BAUTEILE IM  ÜBERBLICK

81A
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3Positionieren Sie die Baugruppe  

105A/105B/105C am Heck des 
Modells, sodass die Schraubenlöcher 
mit denen der oberen Außenwand  
96A fluchten, wie es die gestrichel-
ten Pfeile andeuten. 

4

2Nehmen Sie die äußere Verkleidung der 
Rückwand 105A, das hintere Fahrzielschild 

105B und den Rahmen 105C. Legen Sie die 
drei Teile so zusammen, dass deren Bohrungen 
fluchten (links durch die Pfeile angedeutet). 
Fixieren Sie die drei Teile mit zehn roten 
Schrauben BP aneinander, die Sie in die Löcher 
vom Rahmen 105C eindrehen (oben eingekreist). 

2

4Richten Sie die Heckleiste 105I 
(A196) entlang der Oberkante 

der Verkleidung105A aus und 
befestigen Sie sie, indem Sie vier 
rote Schrauben NM in den Rahmen 
96A eindrehen.

2
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7 7Die lange Heckleiste 105D (A194) wird 
entlang der Oberkante des cremefarbenen 

Bands auf der Verkleidung 105A positioniert. 
Befestigen Sie sie mit acht roten Schrauben 
NM (eingekeist): Beginnen Sie in der Mitte und 
arbeiten Sie sich zu den beiden Enden vor, wobei 
die Leiste nach vorne gebogen werden muss. 

5

5Nehmen Sie eine der beiden 
Heckleisten 105E (A197) 

und positionieren Sie sie links vom 
Fahrzielschild so senkrecht auf 
der Verkleidung 105A, dass die 
Schraubenlöcher fluchten. Fixieren 
Sie die Leiste mit vier roten 
Schrauben NM. 

6Die zweite Heckleiste 105E 
(A197) wird auf der anderen 

Seite des Fahrzielschilds auf der 
Verkleidung 105A platziert und 
ebenfalls mit vier roten Schrauben 
NM befestigt. 

6
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10

8

9 Die rechte Eckleiste 105H 
(A195M) wird an der 

rechten Ecke platziert: entlang der 
Unterkante der Dachverkleidung 
102A und der Oberkante der  
Verkleidung 105A. Beachten 
Sie, dass die Löcher am rechten/
vorderen Ende der Leiste weniger 
Abstand haben. Befestigen Sie die 
Leiste mit drei roten Schrauben NM 
an der Außenwand 96A. (Auch hier 
bleibt das vordere Loch vorerst frei.) 

10Die beiden cremefarbenen 
Leisten 105F (A167B)

werden senkrecht auf dem creme-
farbenen Band am Heck des Busses 
platziert, zu beiden Seiten des 
Fahrzielschilds: Sie setzen die Leisten 
fort, die mit den Schritten 5 und 
6 montiert wurden (grüne Pfeile). 
Befestigen Sie die Leisten mit 
je zwei Schrauben NM 
(hellblau eingekreist).

8Positionieren Sie die linke 
Eckleiste 105G (A195) an 

der hinteren linken Ecke des 
Oberdecks, entlang der Unterkante 
der hinteren Dachverkleidung 
102A und der Oberkante der  
Verkleidung 105A. Beachten Sie, 
dass die Löcher am linken/vorderen 
Ende der Leiste weniger Abstand 
haben. Befestigen Sie die Leiste mit 
drei roten Schrauben NM an der 
Außenwand 96A. (Das vordere 
Loch der Leiste bleibt vorerst frei.) 
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Ansicht nach Montage



Montage des Notausstiegs im Montage des Notausstiegs im 
Heckfenster des OberdecksHeckfenster des Oberdecks
DIE BEIDEN TEILE DES NOTAUSSTIEGS WERDEN ZUSAMMENGEFÜGT, SCHARNIERE UND GRIFFE AN 

IHNEN BEFESTIGT. ANSCHLIESSEND WIRD DIE BAUGRUPPE AM MODELL ANGEBRACHT.

6

IHR ROUTEMASTER 857

113A Linke Scharnierbasis (L)
113B  Rechte Scharnierbasis (R)
113C  Scharnier (2 Stk.)
113D  Notausstieg, Außenteil
113E  Notausstieg, Innenteil
113F  Stange
113G  Handgriff, außen
113H  Handgriff, innen

AM Schraube 1,7 x 3 mm (5 Stk., rot)
XM  Schraube 1,5 x 6 mm (3 Stk., rot)
CM  Schraube 1,7 x 4 mm (5 Stk.)
YM  Schraube 1,5 x 3 x 5 mm (2 Stk.)
EM  Schraube 1,5 x 4 mm (5 Stk., rot)
DP  Schraube 1,7 x 4 mm (3 Stk.)

106A 106B 106C
106D

106E

106F

106G 106H

AM XM CM YM EM DP

BAUTEILE IM ÜBERBLICK 
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2Bauen Sie das linke Scharnier zusammen, 
indem Sie eins der Scharniere 106C 

zwischen den beiden Flanschen der linken 
Scharnierbasis 106A einfügen. Achten Sie 
dabei auf die korrekte Ausrichtung der Basis 
(die Zapfen sind blau eingekreist). Befestigen 
Sie die Teile mit einer Schraube XM 
aneinander.  Wiederholen Sie den Vorgang 
mit dem zweiten Scharnier 106C und der 
rechten Scharnierbasis 106B. 

3 Bringen Sie die beiden 
Scharniere am Außenteil 

des Notausstiegs 106D an: Der 
Zapfen an den Scharnierbasen 
106C gehört in das Loch oberhalb 
der Schraubenlöcher auf jeder 
Seite. Stellen Sie sicher, dass sich 
die Scharniere an den richtigen 
Seiten des Notausstiegs befinden. 
Befestigen Sie die Scharnierbasen 
106C mit je zwei roten Schrauben 
AM am Außenteil des Notausstiegs.

1Fügen Sie die beiden Teile 
des Notausstiegs, 106D und 

106E, zusammen. Wenn die 
Schraubenlöcher fluchten, fixieren 
Sie die Teile von außen mit vier 
Schrauben CM aneinander. 

1
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5

6

5Nehmen Sie den Handgriff 106G 
und fügen Sie dessen Schaft in 

das Loch auf der rechten Seite des 
Notausstiegs 106D ein. Stellen Sie 
dabei sicher, dass der Handgriff nach 
unten weist, wie abgebildet. 

6Drehen Sie die Baugruppe erneut um. 
Setzen Sie an der Innenseite den Handgriff 

106H auf: Er gehört auf den Schaft des 
äußeren Handgriffs106G, der aus dem Ring 
der Stange 106F herausragt. Der Zapfen am 
Handgriff 106H muss nach außen (links in der 
Zeichnung) weisen. Fixieren Sie ihn mit einer 
Schraube YM.

4
4Drehen Sie die Notausstiegs-

Baugruppe um. Platzieren Sie die 
Stange 106F auf der Innenseite vor 
dem Fenster des Notausstiegs 106E, 
wie abgebildet. Fixieren Sie die Stange 
mit zwei Schrauben DP. Der Ring am 
anderen Ende der Stange wird jetzt 
noch nicht befestigt, sollte aber mit dem 
darunter befindlichen Loch fluchten. 

DP 
x2
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7
7 Drehen Sie den Handgriff 

106G nach innen, um den 
Notausstieg zu öffnen. Setzen Sie 
den Notausstieg in die Öffnung 
ganz hinten im Oberdeck ein. Die 
Zapfen in den Scharnierbasen 
106A und 106B gehören in 
die Löcher in der Verkleidung 
105A. Befestigen Sie die beiden 
Scharnierbasen mit je zwei 
Schrauben EM. Drehen Sie nun 
den Handgriff 106G nach unten, 
um den Notausstieg zu verriegeln. 106A

106G

106B

105A

Diese Zeichnung 
zeigt den fertigen 
Notausstieg von 
außen.

Die Baupläne für den 
ersten Routemaster 
zeigen den Notausstieg 
am Heck und die Zier-
leisten an den Rändern 
der Außenverkleidung.

EM 
x2

EM 
x2
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Ansicht nach Montage
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107A  Untere Heckverkleidung
107B   Bremslichtscheibe (2 Stk.)
107C   Linker Bremslichtkranz
107D   Rechter Bremslichtkranz
107E   Bremslichtgehäuse (2 Stk.)

MP    Schraube 1,7 x 3 mm (5 Stk.)

Die untere Heckverkleidung Die untere Heckverkleidung 
und die Bremslichterund die Bremslichter

AN DER UNTEREN HECKVERKLEIDUNG DES MODELLS WERDEN DIE TEILE FÜR DIE 
BEIDEN BREMSLICHTER ANGEBRACHT.

107C

107E

107D

107B

107A

MP
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1Fügen Sie eine der beiden Bremslichtscheiben 107B in den 
linken Bremslichtkranz 107C ein (roter Pfeil). Beachten Sie, 

dass die beiden Einkerbungen an Teil 107B neben die 
Schraubenaufnahmen an Teil 107C gehören. Setzen Sie die 

zusammengefügte Baugruppe in die Aussparungen auf der 
linken Seite der unteren Heckverkleidung 107A ein. Der 
Zapfen an der Unterseite von 107C gehört in das Loch von 
107A (beides grün eingekreist). 

107B

2

2Halten Sie den Bremslichtkranz in Position und drehen Sie 
die Verkleidung 107A um. Setzen Sie auf der Innenseite eines 

der beiden Bremslichtgehäuse 107E auf: Sein größtes Loch 
befindet sich hinter der Bremslichtscheibe, seine beiden 

mittelgroßen Löcher umfassen die Schraubenaufnahmen von 
107C und das kleinste Loch den Zapfen von 107C (gelb 
eingekreist). Befestigen Sie das Bremslichtgehäuse 107E mit zwei 
Schrauben MP an der Verkleidung bzw. dem Bremslichtkranz.

107A

107A

107C

MP 
x2

107E

107C
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3
3Auf die gleiche 

Weise wird die 
zweite Bremslicht-
scheibe 107B in den 
rechten Bremslicht-
kranz 107D eingefügt. 
Setzen Sie den Kranz 
rechts auf die Außen-
seite der unteren 
Verkleidung 107A. 
Der Zapfen an der 
Unterseite von 107D 
gehört in das Loch 
von 107A (beides 
grün eingekreist). 

4

4Halten Sie den Bremslichtkranz in Position und drehen Sie 
die Verkleidung 107A erneut um. Setzen Sie auf der 

Innenseite das verbliebene Bremslichtgehäuse 107E auf, wie es 

die Pfeile andeuten. Das kleinste Loch von 107E umfasst den 
Zapfen 107D (gelb eingekreist). Fixieren Sie das Bremslicht-
gehäuse 107E mit zwei Schrauben MP.

107D
107A

107B

107A

MP 
x2

107E

107D
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Ansicht nach Montage
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BAUTEILE IM ÜBERBLICK

108A  Blinkleuchten (2 Stk.)
108B   Linkes Blinkleuchtengehäuse (flach)
108C   Linke Blinkleuchtenrückwand (L)
108D   Rechtes Blinkleuchtengehäuse  

   (gewölbte Form)
108E   Rechte Blinkleuchtenrückwand (R)
108F   Heckleiste (A177; 3 Stk.)
108G   Heckleiste (A178; 2 Stk.)
108H   Heckleiste (A164)
108I   Heckleiste (A179)
108J   Heckleiste (A176)
108K   Heckleiste (A194)
108L   Klebestreifen (2 Stk.)
NM    Schraube 1,5 x 3 mm (60 Stk., rot)
DP   Schraube 1,7 x 4 mm (5 Stk.  

   schwarz) 

Leuchten und Leisten für die   Leuchten und Leisten für die   
untere Heckverkleidunguntere Heckverkleidung

DIE BLINKLEUCHTEN WERDEN AN DER UNTEREN HECKVERKLEIDUNG ANGEBRACHT. DIE 
VERKLEIDUNG WIRD MIT EINER GANZEN REIHE VON LEISTEN AM MODELL BEFESTIGT.

1

1Fügen Sie eine der beiden Blinkleuchten 
108A in das rechte Blinkleuchtengehäuse 

108D ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Pfeile 
auf der Leuchte nach außen weisen (grüner Pfeil). 
Platzieren Sie das Gehäuse rechts auf der 
Außenseite der unteren Verkleidung 107A, sodass 
seine beiden Schraubenaufnahmen in den 

Löchern sitzen, wie es die gestrichelten Pfeile 
andeuten. Halten Sie die Baugruppe in Position, 
während Sie die Verkleidung umdrehen. Setzen 
Sie die rechte Blinkleuchtenrückwand 108E so 
auf: Ihre Löcher fluchten mit den Aufnahmen des 
Gehäuses 108D (hellblau eingekreist). Fixieren 
Sie die Teile mit zwei Schrauben DP aneinander.

Das 
Gehäuse und 

die Rückwand für die 
rechte Seite (108D und 

108E) sind leicht gewölbt, 
um sich der Wölbung 

an der Rückseite 
der Rückwand 
anzupassen.

4
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54

6

2

3Halten Sie die Blinker-Baugruppe in Position, während Sie 
die Verkleidung 107A umdrehen. Setzen Sie die rechte 

Blinkleuchtenrückwand 108C so auf, dass ihre Löcher mit den 
Aufnahmen des Gehäuses 108B fluchten (hellblau eingekreist). 
Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben DP aneinander.

5Entfernen Sie die beiden schwarzen Schrauben NM, die 
den Rahmen 96F des Kennzeichenschilds fixieren. 

Halten Sie die Teile jedoch in ihrer Position.
4Bringen Sie je einen Klebestreifen 108L über den 

oberen Bereichen der beiden Bremslichtgehäuse 107E 
(aus der letzten Bauphase) an. Diese dienen als Isolierung 
für die Bremslicht-LEDs.

2Die zweite Blinkleuchte 108A wird in das linke 
Blinkleuchtengehäuse 108B eingesetzt. Achten Sie dabei 

wieder darauf, dass die Pfeile auf der Leuchte nach außen 
weisen. Platzieren Sie das Gehäuse links auf der Außenseite 
der unteren Verkleidung 107A und zwar so, dass seine 
schmalere Seite nach außen weist. 

6Jetzt wird die untere Heckverkleidung 107A am Modell 
angebracht. Dabei müssen vier LEDs in die entsprechen-

den Aufnahmen an der Verkleidung eingefügt werden: die 
beiden LEDs an den 
Kabeln 72C in die 
Blinkleuchtenrückwände 
(orange Pfeile und Kreise), 
die beiden LEDs von 72B 
in die Bremslichtgehäuse 
(hellblaue Pfeile und 
Kreise). Siehe hierzu auch 
folgende Schritte.

DP 
x2

NM 
x2

107A

108C

96F108L

107E

108L

107E

108B

72C

72B

72B

108A

107A

108B
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7

8

8Diese Detailansicht zeigt die rechte Heckseite: Die 
beiden anderen LEDs 72C und 72B werden in die 

entsprechenden Aufnahmen an der Heckverkleidung 107A 
eingefügt. Sitzen alle vier LEDs an Ort und Stelle (und 
befindet sich das Kennzeichenschild an seinem Platz), dann 
drücken Sie die untere Heckverkleidung 107A gegen den 
Rahmen. Fixieren Sie die Verkleidung ggf. provisorisch mit einer 
Schraube oder mit ein paar Klebestreifen.

7Diese Darstellung zeigt im Detail die 
beiden LEDs von 72C und 72B, die auf 

der linken Heckseite angebracht werden. 

9 10

9Platzieren Sie die erste Heckleiste 108F (A177) 
über den Bremslichtern waagerecht auf der 

Heckverkleidung 107A. Die Löcher beider Teile müssen 
fluchten. Richten Sie die Leiste 108F dazu korrekt aus: 
Ihre Lochabstände müssen am linken Ende gleichmäßiger 
sein (siehe auch Schritt 10). Befestigen Sie das linke Ende 
der Leiste mit vier roten Schrauben NM. 

10Die rechte Hälfte der ersten Heckleiste 108F 
wird mit fünf weiteren roten Schrauben NM an 

der Heckverkleidung 107A fixiert. Das rechte Ende der 
Leiste muss dabei nach vorne gebogen werden. 
Beachten Sie, dass sich zwischen den Blinkern und den 
Bremslichtern zwei eng beieinander liegende 
Schraubenlöcher befinden.

Nehmen 
Sie sich 

Zeit, um die LEDs 
einzubauen, da sie sehr 

eng sitzen. Möglicherweise 
müssen Sie die LEDs 
72C biegen, um sie 

einzupassen.

4
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13

13Die lange Heckleiste 108K (A194) wird entlang der 
Unterkante des cremefarbenen Bands positioniert. 

Ihr linkes Ende wird mit vier Schrauben NM befestigt.

11 12

14

11Die zweite Heckleiste 108F (A177) wird unter 
dem Fenster verlegt. Befestigen Sie ihr linkes Ende 

mit vier roten Schrauben NM an der Verkleidung 107A.
12Das rechte Ende der Heckleiste 108F wird mit fünf 

weiteren Schrauben NM an der Verkleidung 107A 
befestigt. Achten Sie erneut auf die Ausrichtung der Leiste.  

14Das rechte Ende der Leiste 108K wird mit vier 
weiteren Schrauben NM an der Verkleidung 

107A fixiert.

15 16

15Die dritte und letzte Heckleiste 108F (A177) 
gehört auf den unteren Rand der Verkleidung 107A. 

Befestigen Sie das linke Ende der Leiste mit vier Schrauben 
NM. Achten Sie erneut auf die Leistenausrichtung.  

16Das rechte Ende der Heckleiste 108F wird nach 
vorne gebogen. Befestigen Sie es mit fünf weiteren 

Schrauben NM an der Heckverkleidung 107A.

108F 108F
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Ansicht nach Montage

17 Die Heckleiste 108J (A176) 
wird senkrecht auf der linken 

Seite der Heckverkleidung 107A 
verlegt. Achten Sie dabei auf die 
Ausrichtung der halbrunden 
Aussparung. Fixieren Sie die Leiste mit 
acht Schrauben NM. Die beiden 
Leisten 108H (A164) und 108I 
(A179) gehören auf die rechte Seite 
der Heckverkleidung. Befestigen Sie 
die Leisten mit je drei Schrauben NM.

18Als Letztes werden die beiden Heckleisten 108G 
(A178) senkrecht an der Heckverkleidung 

angebracht, zu beiden Seiten des Kennzeichenschilds. 
Befestigen Sie jede der Leisten mit drei Schrauben NM.

17

18
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