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1 Bringen Sie je eine Plane 59F auf den vier Rettungsbooten 
59B an. Fügen Sie je eine Halterung 59D in die Löcher an 

beiden Enden der Plane 59F ein. Kleben Sie die Halterungen 
noch nicht fest. 

BAUTEILE IM 
ÜBERBLICK
59A  Davitbasis (x 3)

59B  Rettungsboote (x 4)

59C  Davitbasis (x 2)

59D  Halterung (x 8)
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59J  Großer Lüfter
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Rettungsboote und Davits   
für die Backbordseite
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2 Legen Sie den Lüfter 59H und den großen 
Lüfter 59J bereit. Sie gehören auf den 

mittleren Abschnitt des Bootsdecks 44B und zwar 
auf die Backbordseite. Kleben Sie die beiden 
Lüfter fest. Die unterschiedlich großen Zapfen 
geben ihre Ausrichtung vor. 

3 Der Lüfter 59I gehört auf denselben 
Abschnitt des Bootsdecks 44B, aber 

etwas weiter achtern und auf der 
Steuerbordseite. Kleben Sie ihn dort fest, 
wie abgebildet.
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4 Legen Sie die drei Davitbasen 59A, drei 
Davitarme 59G und drei Davitarme 59E 

bereit. Kleben Sie je einen Arm 59G und 59E 
an den Davitbasen 59A fest, wie abgebildet. 

5 Die drei entstandenen Davits mit den 
Basen 59A werden auf der Backbord-

seite im hinteren Bereich des Bootsdecks 
festgeklebt. Sie gehören in die Bohrun-
gen, die sich zwischen den Halterungen 
für die Rettungsboote befinden. Beachten 
Sie, dass bei jedem Davit der größere 
Zapfen in das äußere Loch gehört. 
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6 Die beiden Davitbasen 59C werden mit je einem 
Davitarm 59G versehen. Auf diese Weise 

entstehen zwei einseitige, aber spiegelbildliche 
Davits. Diese werden auf der Backbordseite des 
Bootsdecksabschnitts 49B in den vordersten und 
hintersten Lochpaaren festgeklebt. Auch bei ihnen 
befindet sich der große Zapfen jeweils außen. 

Das Bauergebnis
Vier Rettungsboote wurden 
zusammengebaut. Auf dem 
Bootsdeck wurden weitere Lüfter 
und Davits angebracht. 
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