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1 Trennen Sie sieben der 
verbliebenen großen Fenster 51F 

aus dem Rahmen, den Sie mit 
Ausgabe 51 erhalten haben. Sie 
werden auf allen vier Seiten des 
Eingangs der zweiten Klasse 60A 
festgeklebt, wie es die Fotos zeigen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

60A  Eingang der zweiten  
  Klasse

60B  Decksbelag

60C  Lüfter (x 2)

60D  Bank (x 2)

60E  Aufzugsmotorenhaus

60F  Backbord-Spritzwand

60G Steuerbord-Spritzwand

60H  Steuerbord-Decksbelag

60I  Backbord-Decksbelag

60J  Lüfter B

60K  Lüftermotor

60L  Rohrleitungen

60M  Rohrleitungen

60N  Rohrleitungen

60O  Rohrleitungen

HP  Drei Schrauben      
  1,7 x 4 mm (eine als Ersatz)

Eingang der zweiten Klasse
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2 Trennen Sie die zwei Gitter 
51G aus dem Rahmen, den Sie 

mit Ausgabe 51 erhalten haben. 
Kleben Sie die Gitter in den beiden 
großen Entlüftungsöffnungen 
fest, die sich an der Rückseite vom 
Eingang der zweiten Klasse 60A 
befinden.

3 An den beiden Seiten vom Eingang der zweiten Klasse 60A 
werden die beiden Spritzwände 60F (Backbord) und 60G 

(Steuerbord) festgeklebt. 
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4 Legen Sie die Decksbeläge 
60B, 60H und 60I bereit. 

Kleben Sie sie auf den beiden 
Spritzwänden bzw. auf dem Dach 
des Eingangs 60A fest. Entfernen 
Sie zuvor die Schutzfolie von den 
Rückseiten der Decksbeläge.

5 Versehen Sie die beiden unterschied-
lich großen Zapfen auf dem Dach 

von 60A mit etwas Sekundenkleber. 
Fixieren Sie die beiden Aufnahmen vom 
Aufzugsmotorenhaus 60E an den Zapfen 
(oben und rechts). Als Nächstes werden die beiden Lüfter  
60C auf dem Dach von 60A festgeklebt (ganz rechts).

60I 60H
60H60I

60B 60B
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60C 60C
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6 Der Lüfter 60J wird mit 
Sekundenkleber am 

Lüftermotor 60K fixiert.
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7 Legen Sie die große Bootsdeck-
Baugruppe auf Ihre Arbeits-

platte. Kleben Sie die beiden 
Bänke 60D hinten auf dem achte-
ren Abschnitt des Bootsdecks 49B 
fest, wie es die Fotos zeigen.  

Das Bauergebnis
Der Eingang der zweiten Klasse 
wurde mit diversen Bauteilen 
versehen. Zwei Bänke wurden auf 
dem Bootsdeck fixiert. Bewahren 
Sie die noch nicht benötigten 
Bauteile sorgfältig auf.  
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