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BAUANLEITUNG

1 �Setzen Sie das vordere Ende des Auspuffrohrs 45A auf der Innenseite des unteren Teils des Schalldämpfers 45B ein,  
ausgerichtet wie abgebildet. 

Bauteile im Überblick
45A Auspuffrohr
45B Unterer Teil des Schalldämpfers
45C Oberer Teil des Schalldämpfers

Schrauben
3+1 Schrauben PS02 (2,3 x 4 mm)

In dieser Ausgabe bauen Sie die ersten Teile der Auspuffanlage zusammen.

AUSPUFFROHR UND 
SCHALLDÄMPFER

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

45A

45B

45C PS02
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BAUANLEITUNG

2 Fixieren Sie das Auspuffrohr mit einer Schraube PS02.

3 Platzieren Sie den oberen Teil des Schalldämpfers 45C auf dem unteren Teil 45B, wie durch die Pfeile angedeutet.
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BAUANLEITUNG

4 Befestigen Sie den oberen Teil des Schalldämpfers 45C mit zwei Schrauben PS02. 

BAUERGEBNIS: So sieht die Auspuffanlage nach dieser Bauphase aus. 


