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BAUANLEITUNG

1 �Legen Sie den linken hinteren Achsträger 47B, ein Teil des Stoßdämpfers 47C und einen Bolzen 47D auf Ihre Arbeitsfläche.

Bauteile im Überblick
47A Achsträger hinten rechts
47B Achsträger hinten links
47C �Teile der Stoßdämpfer 

(2 Stück)
47D Bolzen (2 Stück)

In dieser Ausgabe montieren Sie die ersten Teile der Hinterradaufhängung.
DIE HINTERRADAUFHÄNGUNG
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BAUANLEITUNG

2 Führen Sie das Ende des Stoßdämpferteils 47C wie angedeutet in die Aufnahme am linken hinteren Achsträger 47B ein. Richten Sie die 
Bohrungen beider Teile aus.

3 Setzen Sie einen Bolzen 47D in die aneinander ausgerichteten Bohrungen und drücken Sie ihn vollständig hinein, um die Bauteile zu 
fixieren.
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BAUANLEITUNG

4 Führen Sie nun das Ende des zweiten Stoßdämpferteils 47C wie abgebildet in die Aufnahme des rechten hinteren Achsträgers 47A ein. 
Richten Sie auch hier die Bohrungen aneinander aus.

5 �Drücken Sie den zweiten Bolzen 47D vollständig in die 
aneinander ausgerichteten Bohrungen, um die Teile zu 
verbinden. 

BAUERGEBNIS: So sehen die ersten Teile der Hinterradaufhängung 
am Ende dieser Bauphase aus.


